
 
NOTICE IMPORTANTE  

 
 

RAMPES EN ACIER INOXYDABLE ET MACHINES AU SEL 
 

L’acier inoxydable standard utilisé pour les piscines est de type tube 304.049 
 
 
Lors de l'utilisation d'une machine au sel où des rampes sont utilisées, le 316L est 
recommandé. Le 316L présente moins de risques de corrosion, de taches, ou de 
ternissement. 
 
Même si le 316L a une résistance plus élevée à l'eau salée, un entretien supplémentaire 
est toujours nécessaire. 
 
Lumi-O | Innovaplas ne peut être tenu responsable de l'utilisation de l'acier inoxydable 
T304 dans un environnement d'eau salée. 
 
 

MAINTENANCE PRÉVENTIVE POUR ACIER INOXYDABLE  
 

 
1- LORS DE L’AJOUT DE CHLORE À VOTRE PISCINE, NE PAS AJOUTER PRÈS 
DES RAMPES EN ACIER INOXYDABLE. 
(LE CHLORE CONCENTRÉ ET L’ACIER INOX NE SONT PAS COMPATIBLES.) 
 
2-Les rampes ou la quincaillerie en acier inoxydable nécessitent un entretien périodique 
afin de conserver leur éclat de surface. Le polissage avec un chiffon en coton et un 
produit de type « Windex » redonne de l'éclat. En cas de décoloration ou de rouille, 
« Bon Ami », « Ajax » ou un produit équivalent appliqué avec un chiffon en coton 
humide fait bien l'affaire. 
 
3-Les rampes ou la quincaillerie en acier inoxydable lorsqu’utilisés avec une piscine 
intérieure nécessitent un entretien et un nettoyage plus fréquents en raison des vapeurs de 
chlore piégées. Des soins de protection réguliers sont essentiels pour conserver l’éclat de 
surface de ces produits. 

 


