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SPA • MEUBLE • GAZEBO • BBQ 

POUR 
PISCINES
HORS TERRE

NOUVEAU !



DUAL SPEED MOTORS
MOTEURS DEUX VITESSES

SINGLE SPEED MOTORS
MOTEURS MONOVITESSE

ENERGY SAVER
ÉCOÉNERGÉTIQUE

MAX WATER T°
104 °F 
T° MAX. DE L’EAU
40 °C

SELF PRIMING PUMP
POMPE AUTO-AMORÇANTE

DRY-RUN
PROTECTION

PROTÉGÉ CONTRE LE
FONCTIONNEMENT
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SYSTÈME D’OUVERTURE FACILE  
À SIMPLE QUART DE TOUR
Les poignées intégrées permettent 
d’accéder sans outil au panier-crépine.

CHOIX DE RENVOI À 9H OU 12H

POIGNÉE À MÊME LE CORPS DE LA 
POMPE FACILITANT LE TRANSPORT

PANIER-CRÉPINE ROBUSTE  
À GRANDE CAPACITÉ
Les nervures intérieures du panier-crépine 
permettent à l’eau de s’écouler même 
lorsque celui-ci est rempli de feuilles  
et de saletés.

CORPS MONOBLOC
Élimine les fuites et assure un  
fonctionnement silencieux.

BASE ANTI-VIBRATION  
SUR MODÈLE 12H

PANIER-CRÉPINE ROBUSTE  
DE 208 PO3 (3411 CM3)
Les nervures intérieures du panier- 
crépine permettent à l’eau de s’écouler  
même lorsque celui-ci est rempli  
de feuilles et de saletés.

SYSTÈME D’OUVERTURE EXCLUSIF 
RING-LOKMC

Permet d’accéder sans outil au  
panier-crépine et à l’intérieur de la pompe.

CLAPET ANTI-RETOUR
Empêche non seulement les feuilles  
et les saletés de revenir dans la piscine,  
mais également l’eau chaude du  
chauffe-eau de revenir dans le filtre,  
ce qui abîmeraient grilles, soupapes,  
joints d’étanchéités.

CORPS MONOBLOC
Élimine les fuites et assure un  
fonctionnement silencieux.

ENERJET
POUR PISCINE CREUSÉE

NOVAJET
POUR PISCINE HORS TERRE
COMPOSANTES ANTIVIBRATOIRES OFFRANT  
UN FONCTIONNEMENT SILENCIEUX
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OLLO
GÉNÉRATEUR DE CHLORE 
POUR PISCINE HORS TERRE 
ET CREUSÉE

AFFICHAGE HAUTE DÉFINITION
Naviguez, sélectionnez les options et  
lisez l’état du système en toute simplicité.  
Il est plus facile que jamais de maintenir  
la qualité de l’eau de votre piscine.

CAPTEURS DE SURVEILLANCE DE  
L’EAU INTÉGRÉS
Un capteur de température et un commutateur 
de débit sont intégrés à la cellule d’électrolyse. 
Aucun accessoire supplémentaire à installer ou 
à connecter.

SYSTÈME DE RACCORDEMENT ROBUSTE
Son connecteur orienté avec serrure à pression 
rend la connexion à la cellule d’électrolyse sûre et 
facile. Le connecteur monté sur le sur panneau 
de la cellule d’électrolyse et le cache-poussière 
inclus, facilitent l’hivernisation du système.

REFROIDISSEMENT SANS VENTILATEUR
Le système d’admission et d’échappement d’air 
est conçus pour déplacer naturellement l’air par 
convection en dehors du boîtier tout en gardant 
le panneau de commande OLLOMC froid, sans 
nécessiter de ventilateur.

CELLULE D’ÉLECTROLYSE TRANSPARENTE
Avec son corps transparent, effectuez 
rapidement votre inspection périodique.

MODE TECHNICIEN
Grâce à un menu avancé, accédez aux 
informations en temps réel sur votre  
système.
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SYSTÈME AUTOMATIQUE DE PURGE D’AIR
Un système de purge d’air automatique  
garantit la filtration à 100% et prolonge les cycles  
de filtration.

DISPOSITIF DE RETENUE DES  
SÉDIMENTS BREVETÉ
Empêche les saletés de tomber dans le réservoir 
lorsque la cartouche est retirée.

SYSTÈME D’OUVERTURE RING-LOKMC  
Permet d’accéder en toute facilité au filtre élément à 
des fins d’entretien. La languette de blocage intégrée 
élimine tous risques de serrage excessif. Aucun outil 
n’est requis.

NETTOYAGE FACILE DU FILTRE À ÉLÉMENT 
La cartouche sans noyau peut facilement être 
nettoyée de l’intérieur vers l’extérieur avec 
un tuyau d’arrosage.

RACCORDS 2 PO (51 MM) FNPT POUR UN DÉBIT 
MAXIMISÉ

HYDRONET
FILTRE À CARTOUCHE POUR   
PISCINE HORS TERRE  
ET CREUSÉE

HYDROPUR
POUR PISCINE HORS TERRE

SOUPAPE SÉLECTRICE  
À 7 FONCTIONS

Avec hublot d’inspection, mise à l’air libre 
automatique et manomètre.

SYSTÈME DE DISTRIBUTION INTÉGRÉ  
À LA SOUPAPE SÉLECTRICE
Conçu pour répartir l’eau uniformément sur toute  
la surface du sable permettant des débits allant  
sans déplacement du sable ou effet de canal.

BRIDE DE SERRAGE EN RÉSINE RÉSISTANT  
À LA CORROSION

DRAIN INFÉRIEUR AVEC CONDUITES 
SECONDAIRES À FENTES
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CHUTE RÉTROÉCLAIRÉE
La StarFall est une chute d’eau laminaire  
rétroéclairée contrôlée par télécommande 
qui illuminera votre piscine.

COULEUR ET INTENSITÉ RÉGLABLE  
PAR TÉLÉCOMMANDE
Ajustez à distance les paramètres de couleur,  
programmes et intensité de la lumière en un clic !

CONNEXION EN SÉRIE AUX LUMIÈRES STARGLOW
Intégrez les lumières StarGlow en les  
synchronisant avec votre système StarFall.

UN DESIGN BIEN PENSÉ POUR UN LOOK 
HARMONIEUX
L’enjoliveur de tuyau cachera la plomberie le long du mur  
afin de préserver l’élégence de votre piscine.

UNE ENTRÉE D’EAU OPTIMALE
L’arrivée d’eau du StarFall est munie d’une connexion  
d’union 1-1/2 MBT CARVIN, créant aucune restriction pour  
un écoulement optimal de la chute d’eau.

JET D’EAU RÉTROÉCLAIRÉ
Le Starjet offre un jet d’eau rétroéclairé puissant, élégant,  
et contrôlable à distance.

COULEUR ET INTENSITÉ AJUSTABLE  ET 
CONTRÔLABLE À DISTANCE
Incluant 7 couleurs fixes, un effet stroboscopique, une rotation 
chromatique graduelle, et un contrôle de vitesse.

CÂBLES ET TUBES D’EAU DISSIMULÉS  
SOUS LES MARGELLES
Les structures de nos piscines présentent des crochets,  
sous les margelles, pour dissimuler les câbles et les tubes  
d’eau une fois l’installation du Starjet terminée.

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE
Le Starjet offre une conception intelligente et des tubes  
d’eau à raccords rapides pour faciliter une installation  
sans prise de tête.

CORPS D’ÉCUMOIRE EN ABS MONOBLOC
Avec couvercle facile à clipser, compatible avec la  
connexion rapide CARVIN ou un raccord fileté 1.5’’ mâle.

DESIGN PROFILÉ DU CLAPET
Favorise la collecte de débris.

JOINT DOUBLE FACE
Permettant à notre écumoire  
d’être compatible aux piscines au sel.

PLAQUE DE SERRAGE
Design épuré qui assure solidité et rigidité.

VIS EN ACIER INOXYDABLE 316L ET RONDELLES D’ÉTANCHÉITÉ
Matériaux haut de gamme résistant à la submersion en eau salée/chlorée.

PLAQUE ESTHÉTIQUE
Dissimule les vis et procure une finition élégante au produit.

LUMIÈRES INTÉGRÉES  
POUR PISCINES CARVIN®

S’enclenche dans la structure  
de la piscine, éclairant les montants  
et le sol environnant.

COULEUR ET INTENSITÉ AJUSTABLE ET  
CONTRÔLABLE À DISTANCE

CÂBLES ET TUBES DISSIMULÉS SOUS  
LES MARGELLES

STARFALL
POUR PISCINE HORS TERRE

STARJET
POUR PISCINE HORS TERRE

SKIMTECH 500
POUR PISCINE HORS TERRE

STARGLOW
POUR PISCINE HORS TERRE

ACCESSOIRES POUR 
PISCINES
HORS TERRE

NOUVEAU !


